DECORADOS CORONA

MOSAICO ATLAS GRIS CALIDO CD

Referencia: 336601591

Formato: 33X33cm

Color: GRIS CALIDO\WARM GRAY
Coleccion: USA 2020
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Elcolor presentado en la fotografia

es una aproximacion al color real.

The color represented in the photograph
is an approximation to the real color.

TRAFICO COMERCIAL GENERAL

Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales conun
trafico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos
también son aptos para todas las dreas de viviendas. Importante:
No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte,
industrias que utilizan maquinaria pesada, stper e hipermercados.
Pr ion: A ion de los pr Corona ARD, los
productos ceramicos al contacto con el agua disminuyen su

resistencia al i i En 4reas himedas sonr

productos con alto coeficiente de friccion.

CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:
Mosaico ceramico de fichos tamafio 5.2X5.2 con disefio de piedra realista en tonalidad gris calido.

Garantia Corona | Corona quality guaranteed: 10 Afios/Years
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OrchidCeramics

Mayor informacion de garantia consulte www.corona.co/garantia



MOSAICO ATLAS GRIS CALIDO CD

. 2 ESPECIFICACION
CARACTERISTICAS TECNICAS ENSAYO |TEST SPECIEITACION MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/
CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
TECHNICAL CHARACTERISTICS NTC 919/ 1SO 13006
ANCHO Y LARGO NTC 4321-2 A A
LENGHT AND WIDTH
1SO 10545 - 2
Curvatura Central NTC 4321-2
NA NA
Central Curvature
1SO 10545 - 2
PLANIRADIDAD DELA Curvatura del lado NTC 4321-2
SUPERFICIE NA NA
Edge Curvature
SURFACE FLATNESS 1SO 10545 - 2
Ortogonalidad NTC 4321-2
NA NA
Warpage
1SO 10545 - 2
DEFECTOS SUPERFICIALES NTC 4321-2 NA NA
SURFACE DEFECTS
1SO 10545 - 2
ABSORCION DE AGUA NTC 4321-3 A NA
WATER ABSORPTION
1SO 10545 -3
RESISTENCIA ALAROTURA NTC 4321-4 A A
BREAKING STRENGHT
1SO 10545 - 4
MODULO DE ROTURA NTC 4321 -4 A NA
MODULUS OF RUPTURE
1SO 10545 - 4
RESISTENCIA A LA ABRASION NTC 4321-7 A NA
ABRASION RESISTANCE
1SO 10545 -7
COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO NTC 4321-17 A NA
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
I1SO 10545 - 17
RESISTENCIA AL MANCHADO NTC 4321-14 A A
RESISTANCE TO STAINING
NTC 4321-14
RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS NTC 4321-13 A NA
RESISTACE TO CHEMICALS
NTC 4321-2-13
RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO NTC 4321-2-9 A NA
THERMAL SHOCK RESISTANCE
NTC 4321-9

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de La Estrella (Medellin, Antioquia)

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI
Sustainability Report.
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